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WAVE-jatesailio
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San Sac -yhtion valmistama Wave-jateastia
on monikayttdinen jatteenkeraysjarnestelma,
jossa jatesailio tyhjennetaan nosturin avulla
ja joka el vaadi suuria maanrakennustoita.

Waye-jatesailio on erinomainen ratkaisu
kiinteistdjen jatteenkeraykseen. Se voidaan
sijoittaa joko kerrostalon piha-alueelle tai
kiinteiston laheiselle lajitteluasemalle esim.
taloyhtioissa, rivitaloissa ja huvila-alueilla.

Kiinteistonomistajalle Waye tarkoittaa
alhaisia kokonaiskustannuksia — niin
asennuksen, tyhjennyksen kuin
puhdistuksenkin osalta. Kerayshenkilosto
saa hyvéan tydymparistdon ilman jateastioiden
C— raskaita nostoja tai pitkia siirtoja.
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Wave-jiteastia

‘Hyotytilavuus noin 1000 - 3400 litraa.
-Bruttotilavuus noin 1400 - 3600 litraa.

-‘Leveys 90 cm tai 170 cm.

-Saatavana pintasailiéna tai maahan,

noin 50 cm syvyyteen, upotettavana sailiéna.
-‘Vakiovarit: harmaa RAL7046 ja vihrea RAL6005.
-Sopii biojatteenkeraykseen.

-‘Erimuotoiset syottdaukot erilaille jatejakeille.
-Lisdvarusteena lukolla lukittavat kannet.

Kuvaus Leveys
cm

Sdilid, fossa syditdausko vain yhdelld sivuila
T41-10% Fintasailid sijoitettavaksi suoraan tasaiselle pinnalle, 1 sydttdaukko 90 1400 1000
T41-15M Maahan, 50 cm maanpinnan alapuolelle, upotettava sailio, 1 aukko 90 1900 1500
T41-20% Pintasailid sijoitettavaksi suoraan tasaiselle pinnalle, 2 sydttdaukkoa 170 2600 2000
T41-30M Maahan, 50 cm maanpinnan alapuolelle upotettava sailic, 2 aukkoa) 170 3600 3000
T41-10%¥BIO Fintasailid biojatieelle. Sijoitetaan tasaiselle pinnalle, a0 1400 1000
1 sydttdaukko, jonka mitat n. 20025 cm, bicjatepusseille
S&ild, jossa sydftdaukko kahdela sivulla
T41-13% Fintasailid sijoitettavaksi suoraan tasaiselle pinnalle, 2 sydttdaukko 90 1400 1300
T41-18M Maahan, 50 cm maanpinnan alapuolelle, upotettava sailid, 2 aukko a0 1900 1800
Ta1-24Y Pintasailid sijoitettavaksi suoraan tasaiselle pinnalle, 4 sydttdaukko 170 2600 2400
T41-34M Maahan, 50 cm maanpinnan alapuolelle, upotettava sailio, 4 aukko 170 3600 3400
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Tekniset tiedot
Kaksi kuumasinkittya pohjaluukkua
Monikermrospinnoitetiu terassailio
Kuumasinkityt nosto- ja klinnitysosat
UV- ja sddnkestavit TPE-muoviset sydttGaukot

Biojdteastia:

- Sisdpuolelta pinnoitettu kemikaalinkestavalla
maalilla

- Kuumasinkityt pinnat maalataan, jotta sinkkien
saostumisriski biojdtteessd on mahdollisimman
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